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Kabelzugschacht 
 
 

LV Pos. Nr. Einheitspreis: EUR  
 
 
Liefern und einbauen eines Kabelzugschachtes 
 
In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet: 
 

 komplette Materiallieferung  

 Einbau nach den Richtlinien der Versetzanleitung des Herstellers 

 die Kabelschachtabdeckung ist entsprechend der Verkehrslast zu bemessen  
 (Kl. B 125 kN   oder Kl. D 400 kN) 
 
 

Technische Daten: Unterteil BKL 60 lichte Weite 1000x1000 mm 
  lichte Höhe   980 mm 
  Außenhöhe 1080 mm 
  Wandstärke 100 mm 
  Gewicht 1350 kg 
  Abdeckung geschlossen 
  Erdungsanschluss M12 
    doppelseitig Edelstahl 
  Wanddurchführung PE-Muffe lW 110 mm 
 
  Übergangsplatte lichte Weite 1000x1000 mm 
  Höhe außen 160 mm 
  Aussparung 700x700 mm 
  Gewicht 395 kg 
  Abdeckung: belüftet, Schmutzfänger 
 
  Kabelschachtabdeckung lichte Weite 700x700 mm 
  Deckel Beton-Guss, oh. Vent. 
  Rahmen Beton-Guss 
  BKL Kl. B 125 kN 
  Höhe 150 mm 
 
Optional: Höhenausgleich lichte Weite 700x700 mm 
  Höhe   60 mm 
  Wandstärke 100 mm 
 
 
 
Liefernachweis: Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG 
  Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried 
  Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302 


