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DIN V 4034 T1

®

In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 
 

KÜHNE-IDEAL®   2.   Retentionsanlagen in Schachtringbauweise
 

Komplett mit Drossel und Filter 
Falz - DIN 4034/2 
Artikel-Nr Retentions- Zisternen- Gesamt  DN   Gesamt- Schw.  Preis 

  volumen  volumen volumen innen   tiefe mm Teil 
ltr. ltr.  ltr.  mm  OK Konus  kg € 

1319 L 3300 0 3300 1500 2630  1770 1.822.96 
1320 L 2950 2950 5900 1500 4130  1770 2.257.13 
1321 L 4300 0 4300 2000 2130  2600 2.255.57 
1322 L 4700 2700 7400 2000 3130  2600 2.604.10 
1323-200 L 5900 0  5900 2000 2630  2600 2.396.15 
1324-200 L 5900 4700 10600 2000 4130  2600 3.007.86 
1323-250 L 6700 0 6700 2500 2130  4100 3.149.31 
1324-250 L 4900 4300 9200 2500 2630  4100 3.398.75 
1323-20010 L 9800 0 9800 2000 3880  2600 2.970.57 
1325-250 L 9200 0 9200 2500 2630  4100 3.398.75 
1326 L 7300 9200 16500 2500 4130  4100 4.443.59 

 Muffe - DIN 4034/1 
 

Artikel-Nr. Retentions- Zisternen- Gesamt-  DN   Gesamt-  Schw. Preis 
volumen  volumen volumen innen   tiefe mm Teil 

 ltr. ltr. ltr.  mm  OK Konus  kg € 
 
1319mu L 3300 0 3300 1500 2670  3050  3.873.93 
1320mu L 2950 2950 5900 1500 4170  3050 5.503.59 
   

1321mu B 4300 0 4300 2000 2460  4230 5.914.83 
1322mu B 4700 2700 7400 2000 3460  4230 7.436.23 
 

1323-200mu B 9000 0 9000 2000 3960  4230 7.968.48 
1324-200mu B 4600 5900 10500 2000 4460  4230  8.522.92 

1323-250mu B 6700 0 6700 2500 2460  4240 6.898.05 
1324-250mu B 4800 9200 14000 2500 3960  5630 9.260.40 
 

1323-2001mu B 10500 0 10500 2000 4460  4230 8.944.73 
1325-250mu B 11600 0 11600 2500 3460  5630 8.717.  40
1326mu B 7300 9200 16500 2500 4460  5630 10.487.64 

 

KÜHNE-IDEAL® 3. Retentionsanlagen in Monolithbauweise
Komplett mit Drossel und Filter 

 bei DN 2000, 2500, 2750: DIN 4034/2 Falzausführung
 bei DN 1500:   DIN 4034/1 Muffe

Artikel-Nr. Retentions- Zisternen- Gesamt-  DN Gesamt- Schw.  Preis 
volumen  volumen volumen innen tiefe mm Teil 

ltr. ltr. ltr.  mm  OK Konus kg € 
 
1319mono B 3500 0 3500 1500 2800 5620 3.591.19 
1320mono B 1750 1750 3500 1500 2800 5620 3.591.19 
1321mono L 5000 0 5000 2000 2560 3600 3.019.17 
1322mono L 4000 2000 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1323mono L 6000 0 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1324mono L 3000 3000 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1324-250mo B 6000 4000 10000 2500 2980 5600 4.830.72 
1325mono B 10000 0 10000 2500 2980 5600 4.830.72 
1326mono B 10000 5000 15000 2750 3960 11500 8.497.91 

Passender Filter  
1371 L Gartenfilter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die  4 kg 270.22 

Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 

L = Lager Retentionsdrosseln auch einzeln erhältlich: verschiedene Größen auf Seite 50! 
B = Bestellung Verschiedene Retentions- und Zisternenvolumina auf Anfrage möglich! 

Retentions-Anlagen
DIN 4034/2

Monolithisch oder mit Schachtringen

Retentions-
fi lter

Notüberlauf

Einlauf

gedrosselter 
Ablauf in 
den Kanal

Düse für 1 l /s

beruhigter
Zulauf

Düse für 1 l /s

Rückhalte- und Sammelschacht
mit Zisternenvolumen

Rückhalte- und Sammelschacht
ohne Zisternenvolumen

Retentionsdrossel

r  70    82538 r r     T  08171  93966     08171  80302
r .     . r .

Rückhaltebecken und Zisterne in einem 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 
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Überlauf zum Kanal

Retentions-
volumen
ca. 3 m³

Zisternen-
volumen
ca. 3,3 m³

Retentions-Anlagen
DIN 4034/2

Monolithisch oder mit Schachtringen

Retentions-
fi lter

Notüberlauf

Einlauf

gedrosselter 
Ablauf in 
den Kanal

Düse für 1 l /s

beruhigter
Zulauf

Düse für 1 l /s

Rückhalte- und Sammelschacht
mit Zisternenvolumen

Rückhalte- und Sammelschacht
ohne Zisternenvolumen

Retentionsdrossel

r  70    82538 r r     T  08171  93966     08171  80302
r .     . r .

Rückhaltebecken und Zisterne in einem 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 
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Überlauf zum Kanal

Retentions-
volumen
ca. 3 m³

Zisternen-
volumen
ca. 3,3 m³

Versickerungs-
schächte
Typ A und Typ B
gemäß DWA-A 138 

Regenwasser-
Bewirtschaftung 
für Rigolen 

Regenwasser-
Sammelanlagen

Saugbrunnen und
Schluckbrunnen

Versickerungs-
system 
für Straßen

Sicker-Zisternen 
„3 in 1“ und
„2 in 1“

Retentions-
anlagen

Sedimentations-
anlagen

Dreikammer-
Anlagen und
Vollbiologische
Kleinkläranlagen

Abscheidertechnik,
Wasserzähler-
schacht

Schachtab-
deckungen und  
Schachtzubehör

Hof- und 
Straßenabläufe,
Filtersystem, 
Betonrohre

Winkelstütz-
elemente,
L-Steine,
U-Steine

Viereck- und
Kabelschächte,
Stahlbeton-
Müllboxen

Zubehör,
Artikel für 
bundesweiten 
Versand mit DHL

Frachttabelle, 
AGB,
Stichwort-
verzeichnis

Schachtmaterial 
Falz
DIN 4034 Teil 2 

Schachtmaterial
wandverstärkt mit 
Muffe DIN 4034 
Teil 1 EN 1917

Hydrosystem - mit 
Bauartzulassung

Sickersaftschacht
für Silos
„SILO“

Fertigmischungen,
Carbonatsand,
Kernbohrungen,
Dichtringe,
Leihgebühren




