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Auf Bestellung XIV. Dreikammer-Anlagen und 
  Vollbiologische Kleinkläranlagen 
  Nach DIN 4261   
 

1. Dreikammer-Anlagen D=2000 oder 2500mm  
 
1.1. Dreikammer-Anlagen D=2000 oder D=2 x 2000mm  
 
Zwischenwände und Boden einbetoniert, Einlauftiefe ca. 1,00 m, mit Schachthals  
2000/625/600 mm (befahrbar Kl. B), Rahmendeckel Kl. A 50 kN. 
 
 
Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen  Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  ltr.   mm  mm   Einzelteil  kg € 
 

 5204ko B 4.680 1 x 2000 2730 3000 1.907.31 
 5206ko B 6.160 1 x 2000 3230 3000 2.163.12 
 5209ko B 9.640 2 x 2000 2830 3000  3.326.65 
 5212ko B 12.690 2 x 2000 3330 3000 3.914.33 
 5215ko B 15.830 2 x 2000 3830 3000  4.334.10 

 
1.2. Dreikammer-Anlagen D=2500 mm  
 
Zwischenwände und Boden einbetoniert, Einlauftiefe ca. 1,00 m, mit Schachthals  
2500/625/600 mm (befahrbar Kl. B), Rahmendeckel Kl. A 50 kN. 
 
 
Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen  Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  ltr.     mm  mm   Einzelteil  kg  € 

 

 5306 B 6.120 1 x 2500 2480 3500 3.367.33 
 5309 B 9.160 1 x 2500 3030 3500 4.070.44 
 5312 B 12.690 1 x 2500 3680 3500  4.786.67 
 5318 B 18.000 2 x 2500 3240 3500 6.653.33 

5324 B 24.000 2 x 2500 3740 3500  7.776.19 

 
1.3. Dreikammer-Anlagen D=2000 mm, in Monolithen  
 
Bodenteil monolithisch gegossen, Falzausführung nach DIN 4034/2, Einlauftiefe ca.1,00 m,  
mit Schachthals 2000/625/600 mm (befahrbar Kl. B), Rahmendeckel Kl. A 50 kN. 

 
 

Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen  Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  ltr.     mm  mm   Einzelteil  kg € 

 

 5204 Mono B 4.500 1 x 2000 2680 6500 2.573.70 
 5206 Mono B 6.120 1 x 2000 2930 7220 3.082.68 
 5209 Mono B 9.160 2 x 2000 2450 7500  4.679.10 
 5212 Mono B 12.690 2 x 2000 3070 11390 5.219.56 
 

Zuschlag: Schachtabdeckung Kl. B 125  112  kg 83.94 
 Schachtabdeckung Kl. D 400 184  kg 251.58 
  Übergangsplatte 2000/1000 mm Kl. D + Konus 1000/625/600 mm 474.93 
 
Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen! Riesel 16/32 ist nicht geeignet! 
 

 
 
B = Bestellung 
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Auf Bestellung 2. Vollbiologische Kleinkläranlagen  
 
Für die dezentrale Reinigung häuslicher Abwässer, auch als Dauerlösung für  
Gebiete ohne Anschluss an einen Schmutzwasserkanal von 4 – 50 EW. 
 
2.1.   Typ A: Bodenkörperfilterschacht System Lauterbach 
 
Mehrkammer-Ausfaulgrube mit nachgeschaltetem Bodenkörperfilterschacht, 
vollbiologische Reinigung von 4 bis 50 EW, Reinigungsleistung bis zu 97 %, 
Ausnutzung des natürlichen Gefälles, ohne Strom.  
 
Seit über 30 Jahren bewährt, zur Ertüchtigung einer bestehenden Anlage oder für  
Neubauten.  
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.41-619 (AKL C), Z-55.41-620  
(AKL N), BDZ-Qualitätszeichen, Nachrüstung: Z-55.41-643 (AKL C), Z-55.41-644 (AKL N). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Komplettanlagen   
 Schachtringbauweise, ohne Ablaufdrossel 

 
Artikel-Nr.  Einwohner- 3-Kammergrube  BKF-Schacht  Typ   Gewicht Preis 
 werte   Volumen   ltr.  DN innen Ø mm   Nr. kg € 
 

5500Lauter01 B 4 6.100 2000 1 14522 6.564.12 
 

5500Lauter03 B 6 9.000 2500 3 22572 10.348.60 
 

5500Lauter04b B 8 10.500 2800 4b 21203 10.377.46 
5500Lauter06 B 12 14.000 2800 6 34916 13.849.72 
5500Lauter07 B 16 15.000 2800 7 31816 15.691.45 
5500Lauter08 B 20 18.000 2800 8 37815 21.585.27 

 

5500Lauter11 B 28 21.000 V+2x2800 11 58800 34.013.01 
5500Lauter14 B 50 32.000 V+2x2800 14 81845 49.805.45 

 
2.1.2. Bodenkörperfilterschacht  
 Zu einer bestehenden intakten 3-Kammergrube 
 
Artikel-Nr.   Einwohner- BKF-Schacht Tiefe BKF Typ    Gewicht Preis 
 werte DN innen Ø mm mm  Nr.  kg € 
 

5500bkf01 B 4 2000 2520 BKF01   6300 4.433.80 
 

5500bkf03 B 6 2500 2960 BKF03  11560 7.088.83 
 

5500bkf04b B 8 2800 2680 BKF4b  11312 7.252.82 
5500bkf06 B 12 2800 3170 BKF06  13460 10.263.32 
5500bkf07 B 16 2800 3420 BKF07  18630 11.891.25 
5500bkf08 B 20 2800 4390 BKF08  23165 14.903.07 
 

5500bkf11 B 28 V+2x2800 4100 BKF11  42070 26.737.90 
5500bkf14 B 50 V+2x2800 5150 BKF14  66530 39.292.89 
 
5502 B  mechanische Ablaufdrossel  für die Vorklärung   2 552.27 
 
Weitere Größen und Sonderanlagen bitte anfragen! 

 
 

B = Bestellung
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