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Auf Lager XVII. Schachtabdeckungen und Schachtzubehör
1. Rahmendeckel Beton rund 50 kN  DN (innen) =625 mm

Geschlossen, geruchfest, Klasse A

Artikel- Artikelname  Prüfkraft  Höhe  Gewicht Preis 
Nr.   kN mm kg € 
7625 L Rahmendeckel   50  80 100 120.69 

KÜHNE-IDEAL® 2. Betondeckel
begehbar oder befahrbar, mit und ohne Falz

Artikel-  Innen   Außen  Falz Prüfkraft  Höhe außen Gewicht     Preis 
Nr. Ø mm Ø mm  begehb. o. befahrb. mm kg € 
0560 L 500 600 ohne begehbar 50 27 44.60 
0650 L 600    720 mit begehbar 60 55 52.48 
0660 L 625 820 mit begehbar 80 105 61.67 
0661 L 625 800  mit bef.  50 kN Kl.A   110    140 110.19 
0662 L 800 960  mit bef.  50  kN  Kl.A   110 200 144.29 
0663 L 800 960  mit bef.  125  kN  Kl.B   140 250 170.54 
0664 B 1000   1200  mit bef. 50 kN Kl.A   110 310 169.23 
0665 B 1000   1200  mit bef.  125  kN  Kl.B   140 420 202.01 
0666 B 1000 1200  mit bef.  400 kN  Kl.D 200 550 331.89 

3. Sondermotive-Deckel Beton-Guss
rund DN (innen)=625 mm

Prüfkraft 50 kN (Kl. A) oder Prüfkraft 125 kN (Kl. B),  
ohne Ventil., geruchfest,  
Rahmen: Beton-Guss, Abdeckung: Gusseisen, nicht miteinander austauschbar 

3.1.  Prüfkraft 50 kN  (Kl. A) 
Artikel- Artikelname  Prüfkraft  Höhe  Gewicht Preis 
Nr.   kN mm kg € 
7635-pf L Das Pferd   50  80 80 275.46 

7635-Wi L Windrose   50  80 80 275.46 

7635 L Bayernwappen   50  80 80 275.46 

3.2.  Prüfkraft 125 kN  (Kl. B) 
Artikel- Artikelname  Prüfkraft  Höhe  Gewicht Preis 
Nr.   kN mm kg € 
7635-wi125 L Windrose  125 120 80 316.66 

Deutschland 125 kN 

7635-löw L Bayernlöwe 125 kN  125 120 80 316.66 

7635-125 L Bayernwappen 125 kN  125 120 80 316.66 

3.3.  Zubehör 
Artikel- Artikelname  Preis 
Nr. € 
7635-set L „Schöner Deckel“-Set KÜHNE-IDEAL® : 29.91 

Reinigen und Besprühen jedes Beton-Guss-Deckels, 
bestehend aus Lack, Stahlwolle und Hochleistungsreiniger 

657004 L Cars Rallye-Lack, matt schwarz, schnelltrocknende Qualität, 9.05 
400 ml Spraydose   

633014 L Stahlwolle, zur Entfernung von Rost, Gewicht 200 gr 4.58 

L = Lager 

9387 L BBK 75 Hochleistungsreiniger, Spezialreiniger, nicht korrosiv 16.26 

B = Bestellung 

intensive Reinigungskraft gegen Öl und Schmutz, 750 ml 
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