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DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2 

Alternativ zu 4.3.: 

4.4.  Monolithische Schachtböden, ohne Steighilfe 

Boden h = 150 mm bei: DN innen 1000 mm, 1200 mm, 
Boden h = 200 mm bei: DN innen 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm. 

Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Höhe innen Wandstärke Gewicht  Preis 
ltr. Ø mm mm mm kg € 

4183-1mono L 1.570 1000 2000 150 3360 1.368.36 
4183-2mono B 1.766 1000 2250 150 3530 1.461.82 
4183-5mono B 1.700 1200 1500 150 3060 1.301.05 
4183-4mono B 2.300 1200 2000 150 3820 1.478.44 
4183-7mono B 2.650 1500 1000 150 2890 1.777.09 
4183-6mono B 3.500 1500 2000 150 5620 1.897.57 
4185-3mono B 3.140 2000 1000 150 4380 1.909.95 
4185-7mono B 7.000 2000 2250 150 8360 3.090.54 
4185-10mono B 11.000 2500 2000 150 10300 3.592.96 

Passend zu allen Absetz- und Pumpenschächten mit  Muffe: 

4.5.  Schachtrohr (SRO-M), wandverstärkt mit Muffe, 
schalungserhärtet, mit 3 eingebauten Gewindeankern 
RD 30 oder 36 zum Setzen 

Artikel-Nr. DN innen Höhe Wandstärke Gewicht Preis 
Ø mm  mm mm kg € 

4184-rohr150 B 1500 1500 150 2920 1.767.61 
4184-rohr200 B 1500 2000 150 3890 1.559.70 
4185-rohr150 B 2000 1500 150 3800 1.805.00 
4185-rohr200 B 2000 2000 150 5060 1.992.69 
4185-rohr250 B 2000 2500 150 6350 2.102.79 

5. Ausgleichsringe mit Muffe (AR-V)
Verschiebesicher
 

Artikel-Nr.  DN innen  DN außen  Höhe Wandstärke Gewicht Preis 
Ø mm Ø mm mm mm kg € 

4606 L 620 860 60 120 38 28.74 
4608 L 620 860 80 120 51 31.35 
4610 L 620 860 100 120 63 34.62 
0806 L 800 1040 60 120 48 88.54 
0808 L 800 1040 80 120 65 95.10 
0810 L 800 1040 100 120 80 101.01 

6. Fußauflageringe mit Muffe (FAR-M)
Ohne Steighilfe

Artikel-Nr. DN innen Höhe Wandstärke Gewicht Preis 
Ø mm  mm mm kg € 

4620  L 1000  200 120  180 318.77 
4621  B 1200  200 135  240 450.29 
4622 B 1500  250 220  440 995.91 

L = Lager 
B = Bestellung 
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KÜHNE-IDEAL® V. Regenwasser-Sammelanlagen
Aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2 
In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989 

KÜHNE-IDEAL® 1. Laub- und Sandfang mit Gartenfilter XL im
Schacht
Nach DIN 4034 Teil 2

Bestehend aus: 
1 Schachtring 1000/1000 mm glatt mit 3 Kernbohrungen DN 150 und SBR Dichtringe 150 
für KG-Muffen eingebaut, Boden einbetoniert, 
Gartenfilter XL,  
Konus 1000/625/600 mm,  
3 Überschiebmuffen KG 2000 DN 150, 3 KG 2000-Rohre DN 150, 0,5 m lang. 

Artikel-Nr. Q*    l/s / Schacht DN innen/  Zu/Ablauf Schwerstes Preis 
  Dachfläche m² Gesamttiefe mm OK Konus  mm Einzelteil kg € 

 

1420-60 B 18,8 / 630 1000 / 1600  150 1050 1.619.76 

Ab einer Dachfläche von 1400-2700 m² werden 2 Filter in einem Schacht D=2000 mm eingebaut. 
* Q = max. zulässiger Regenabfluss an Einleitungsstelle.

KÜHNE-IDEAL® 2. Regenwasser-Sammelschacht aus Schachtringen
Ohne Filter, bestehend aus Schachtringen, Boden einbetoniert, mit Konus 

 

Artikel-Nr Nutzinhalt DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
   ltr. mm  mm OK Konus  Einzelteil kg € 

1402 L 2.000 1500 2130 1770 897.52 
1403 L 3.700 1500 3130 1770 1.120.26 
1404 L 3.600 2000 2130 2600 1.374.73 
1405 L 5.000 2000 2630 2600 1.508.62 
1406 L 6.700 2000 3130 2600 1.734.23 
1407 L 8.200 2000 3630 2600 1.868.12 
1409 L 9.800 2000 4130 2600 2.093.73 
1408 L 8.000 2500 2630 3100 2.648.78 
1410 L 10.500 2500 3130 3100 2.896.32 
1413 L 12.900 2500 3630 3100 3.281.67 
1416 L 15.300 2500 4130 3100 3.529.21 
1417 B 16.300 2800 3990 3360 5.001.42 
1419 B 19.400 2800 4490 3360 5.408.75 

3. Regenwasser-Sammelschacht monolithisch
Ohne Filter, in Monolithbauweise (DIN 4034/2), mit Konus 

Artikel-Nr.  Nutzinhalt DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
ltr. mm  mm OK Konus  Einzelteil kg € 

1300-4 mono L 5.000 2000 2560 3600 2.131.64 
1300-6mono L 6.000 2000 2850 4000 2.203.79 
1300-10mono B 10.000 2500 2980 5600 3.943.19 
1305 (nur Boden) L 5.000 2000 1960 3600 1.698.75 
1306 (nur Boden) L 6.000 2000 2250 4000 1.770.90 
1317 (nur Boden) B 10.000 2500 2380 5600 3.203.35 

1467-100 L Zuschlag beruhigter Zulauf  KG DN 100 bis  Tiefe 3,40 m 5 kg 82.65 
1467 L Zuschlag beruhigter Zulauf  KG DN 150 bis  Tiefe 3,40 m 5 kg 128.55 
Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen. Riesel 16/32 ist nicht geeignet! 

4. Regenwassertank aus Kunststoff Carat
 

Farbe schwarz, begehbar (Zuschlag für Pkw-befahrbar oder Kl. B 125 kN, Kl. D 400 kN) 

Artikel-Nr. Nutzinhalt Länge Breite Höhe   Gewicht  Preis 
ltr. mm  mm   mm  kg € 

L = Lager 

1441 B 3750 2280 1755 2200 150 2.348.08 

B = Bestellung 

1443 B 6500 2390 2190 2710 220 3.200.74 
 Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen. Riesel 16/32 ist nicht geeignet! 

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Alle Rechte und Änderungen, sowie Irrtum vorbehalten.
Alle Maßangaben vorbehaltlich Maßtoleranzen und nicht vermaßter Mörtelfugen ohne Gewähr.
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989 

Auf Bestellung 8. Regenwasser-Filter Typ A in monolithischen
Schächten

KÜHNE-IDEAL® 8.1.  Regenwasser-Sammelanlagen monolithisch mit 
Filterplatte Typ A   
Von 100 m² bis 500 m² Typ A nach DIN 1989 

Zisterne mit Filterplatte Typ A, mechanischer Filtration und Sedimentation, stark erhöhtem 
Schlammraum nach dem Einlauf, Filterplatte aus Edelstahl, integriertem Korbfilter,  
beruhigtem Zulauf, Montageset.  

Die Filterplatte Typ A besteht aus einem Halbkreis für DN 2000:  
Hinter einem schrägen Spaltsieb ist eine Öffnung im Boden mit einem Stutzen für den 
Anschluss eines KG-Rohres mit beruhigtem Zulauf. Vor dem schrägen Spaltsieb ist ein  
Notüberlauf mit einem Stutzen zur Verrohrung unterhalb des Filters nach außen oder nach  
unten.  

Filterplatte Typ A Wartung: Bei Schmutz in der Wanne kann man das Spaltsieb mit einem Schlauch reinigen. 
Faustregel: Nach DIN 1989-2 ist für den Filter Typ A das Rückhaltevolumen das 25-fache  
vom Einlauf DN bei 1% Gefälle. Ein Filter Typ B hat das 2-fache Rückhaltevolumen vom  
Einlauf DN.  

Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis 
 ltr.     mm  mm OK Konus Einzelteil  kg € 

1386-5 B  4500  2000 3060 3600 3.776.59 
1375-6 B  6000  2000 3350 4000 3.848.74 

Schwimmende Ansaugarmatur Anschlussweiten DN 100 / DN 125 möglich. 

8.2.  Filter im Schacht „FimS“ 
Von 2600 m² – 9000 m² Typ A nach DIN 1989 

Falls Überschusswasser direkt in ein Gewässer oder ins Grundwasser (über Rigole,  
Sickerschacht) abgeleitet werden soll, ist eine Bewertung nach Merkblatt DWA-M 153  
erforderlich. Dem „FimS“ ist kein Durchgangswert zugeordnet.  
Die Filtersäule im Schacht besteht aus einem PE-Körper (Seitenlänge 500 mm) und 
vertikalen Edelstahl-Spaltsieben (Spaltweite 0,6 mm), Zu- und Ablauf bauseits.  

Bestehend aus Schachtringen, Boden einbetoniert, Filter und Konus 

Artikel-Nr. Q*  l/s / Schacht DN/   Zu-/Ablauf  Filter f Schlamm- Preis 
Dachfläche Gesamttiefe  mm  mm         raum s € 

 m²  mm OK Konus  mm 
 

1426 B 70,2 / 2600  2000 / 2630  300 750  420 4.980.89 
1429 B 156,0 / 5800  2500 / 3130  400 1000  660 6.368.98 
1432 B 243,0 / 9000  2800 / 2840  400 970  920 8.318.90 

In Monolithbauweise (DIN 4034/2), Filter und Konus 

Artikel-Nr. Q*  l/s / Schacht DN/   Zu-/Ablauf  Filter f Schlamm- Preis 
Dachfläche Gesamttiefe  mm  mm  raum s € 

m² mm OK Konus  mm 
 

1426mono B 70,2 / 2600 2000 / 2560  300 750  420 5.603.91 
1432mono B 243,0 / 9000 2750 / 3960  400 970  920 11.067.02 
 

1433 B Filter-Einbausatz FimS-SC   Fabrikat Kühne 3.472.27 
bestehend aus: 1 Zulaufrohr DN 150-400, 1 PE-Filtersäule 
(Seitenlänge 500 mm) mit integrierten Edelstahl-Spaltsieben 
(Spaltweite 0,6 mm), 1 Ablaufrohr DN 150-400, 1 Beutel Dübel  
und Schrauben zum Selbstbau, einfache Montage, 
bei 70,2 l/s, Fläche bis 2600 m², Gesamtgewicht ca. 30 kg 

B = Bestellung 
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 
 

KÜHNE-IDEAL®   2.   Retentionsanlagen in Schachtringbauweise
 

Komplett mit Drossel und Filter 
Falz - DIN 4034/2 
Artikel-Nr Retentions- Zisternen- Gesamt  DN   Gesamt- Schw.  Preis 

  volumen  volumen volumen innen   tiefe mm Teil 
ltr. ltr.  ltr.  mm  OK Konus  kg € 

1319 L 3300 0 3300 1500 2630  1770 1.822.96 
1320 L 2950 2950 5900 1500 4130  1770 2.257.13 
1321 L 4300 0 4300 2000 2130  2600 2.255.57 
1322 L 4700 2700 7400 2000 3130  2600 2.604.10 
1323-200 L 5900 0  5900 2000 2630  2600 2.396.15 
1324-200 L 5900 4700 10600 2000 4130  2600 3.007.86 
1323-250 L 6700 0 6700 2500 2130  4100 3.149.31 
1324-250 L 4900 4300 9200 2500 2630  4100 3.398.75 
1323-20010 L 9800 0 9800 2000 3880  2600 2.970.57 
1325-250 L 9200 0 9200 2500 2630  4100 3.398.75 
1326 L 7300 9200 16500 2500 4130  4100 4.443.59 

 Muffe - DIN 4034/1 
 

Artikel-Nr. Retentions- Zisternen- Gesamt-  DN   Gesamt-  Schw. Preis 
volumen  volumen volumen innen   tiefe mm Teil 

 ltr. ltr. ltr.  mm  OK Konus  kg € 
 
1319mu L 3300 0 3300 1500 2670  3050  3.873.93 
1320mu L 2950 2950 5900 1500 4170  3050 5.503.59 
   

1321mu B 4300 0 4300 2000 2460  4230 5.914.83 
1322mu B 4700 2700 7400 2000 3460  4230 7.436.23 
 

1323-200mu B 9000 0 9000 2000 3960  4230 7.968.48 
1324-200mu B 4600 5900 10500 2000 4460  4230  8.522.92 

1323-250mu B 6700 0 6700 2500 2460  4240 6.898.05 
1324-250mu B 4800 9200 14000 2500 3960  5630 9.260.40 
 

1323-2001mu B 10500 0 10500 2000 4460  4230 8.944.73 
1325-250mu B 11600 0 11600 2500 3460  5630 8.717.  40
1326mu B 7300 9200 16500 2500 4460  5630 10.487.64 

 

KÜHNE-IDEAL® 3. Retentionsanlagen in Monolithbauweise
Komplett mit Drossel und Filter 

 bei DN 2000, 2500, 2750: DIN 4034/2 Falzausführung
 bei DN 1500:   DIN 4034/1 Muffe

Artikel-Nr. Retentions- Zisternen- Gesamt-  DN Gesamt- Schw.  Preis 
volumen  volumen volumen innen tiefe mm Teil 

ltr. ltr. ltr.  mm  OK Konus kg € 
 
1319mono B 3500 0 3500 1500 2800 5620 3.591.19 
1320mono B 1750 1750 3500 1500 2800 5620 3.591.19 
1321mono L 5000 0 5000 2000 2560 3600 3.019.17 
1322mono L 4000 2000 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1323mono L 6000 0 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1324mono L 3000 3000 6000 2000 2850 4000 3.091.32 
1324-250mo B 6000 4000 10000 2500 2980 5600 4.830.72 
1325mono B 10000 0 10000 2500 2980 5600 4.830.72 
1326mono B 10000 5000 15000 2750 3960 11500 8.497.91 

Passender Filter  
1371 L Gartenfilter für Dachflächen bis 200 m², ideal für die  4 kg 270.22 

Nachrüstung: keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf 

L = Lager Retentionsdrosseln auch einzeln erhältlich: verschiedene Größen auf Seite 50! 
B = Bestellung Verschiedene Retentions- und Zisternenvolumina auf Anfrage möglich! 

Retentions-Anlagen
DIN 4034/2

Monolithisch oder mit Schachtringen

Retentions-
fi lter

Notüberlauf

Einlauf

gedrosselter 
Ablauf in 
den Kanal

Düse für 1 l /s

beruhigter
Zulauf

Düse für 1 l /s

Rückhalte- und Sammelschacht
mit Zisternenvolumen

Rückhalte- und Sammelschacht
ohne Zisternenvolumen

Retentionsdrossel

r  70    82538 r r     T  08171  93966     08171  80302
r .     . r .

Rückhaltebecken und Zisterne in einem 
Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 

 r  r   
 r     

r   r   r  
     r
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Komplett zur Regenwasserrückhaltung (=Retention) und gleichzeitig möglicher Regenwasserspeicherung: 
- Kombinationslösung aus Schächten nach DIN 4034 Teil 2 bzw. 1 mit Rahmendeckel 50 kN,
- Retentionsfilter und beruhigter Zulauf, 
- Retentionsdrossel für einen definierten Abfluss, 
- belüftete Schwimmerkugel, Stabilisator, 
- variable Auslaufdüse und KG-Anschluss, zur bauseitigen Montage.

Funktionsweise der Retentionsanlage mit Drosselabfluss: 
(abgeleitet aus DWA-M 153) 

Mit einer Retentionsdrossel in einer Anlage wird ein Spitzenabfluss vermieden und nur eine bestimmte, vorge- 
gegebene Wassermenge pro Zeit in den nachfolgenden Kanal eingeleitet. Der definierte Abflussstrom ist unab- 
abhängig von Zeit und Wasserstand und wird durch die variable Auslaufdüse auf 0,2 l/s bis 3l/s  o.ä. reguliert. 

Das Rückhalte- und Zisternenvolumen der Anlage
wird durch das Anbringen des Auslaufs dimensioniert:
Unterhalb des Auslaufs befindet sich das Zisternenbecken zur Regenwasserspeicherung. 
Oberhalb des Auslaufs entspricht der Schachtinhalt dem Retentionsvolumen.  
Nur der Schachtinhalt darüber gelangt über die Retentionsdrossel in den nachfolgenden Kanal. 
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In Anlehnung an DWA-M 153, DIN 1989-1: 2002-047 + A-522 

KÜHNE-IDEAL® 2. Sedimentationsanlagen in Monolithbauweise
Auf Bestellung Nach DIN 4034 Teil 2 (Falz) und nach DIN 4034 Teil 1 (Muffe) 

bestehend aus: 1 Monolith-Schacht, 1 Schachthals,  
Leitwand aus Edelstahl V2A 400 x 400 mm (Artikel-Nr. 1010),  
Zentralrohr PE DN 400-1000, H=1100 mm, 
angeformtes Ablaufrohr DN 100-300, Befestigungsrohr aus Edelstahl, 
Lochband B/L19 mm x 1200-1500 mm, zur Entlastung des  
Befestigungsrohres. 

Artikel-Nr.   Nutz- DN innen Gesamttiefe Schwerstes Preis für Preis für 
inhalt ltr.   mm  mm Einzelteil Falzausf. Muffenausf. 

 OK Konus kg € €
eingetragenes Design 1481mono B 1350 1000 2790 3360 2.350.22 

 

1482mono B 2000 1200 2750 3820 2.683.70 
 

1483mono B 3000 1500 2800 5620 3.532.71 
 

1484monofa B 5200 2000 2850 4000 3.304.50 
1484mono B 6200 2000 3340 8360 6.351.61 
 

1485monofa B 8500 2500 2980 5600 5.043.90 
1485mono B 9800 2500 3090 10300 7.206.27 

zu Art.Nr.1481mono: Zentralrohr PE DN 400, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 100 
 

zu Art.Nr.1482mono: Zentralrohr PE DN 400, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 125 
 

zu Art.Nr.1483mono: Zentralrohr PE DN 500, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 150 
  

zu Art.Nr.1484mono/monofa:  Zentralrohr PE DN 700, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 200 

eingetragenes Design 

zu Art.Nr.1485mono/monofa:  Zentralrohr PE DN 800, H=1100 mm, angeformt. Ablaufrohr DN 200 

Der Auslauf ist um 100 mm tiefer als der Einlauf. 

3. Zubehör  (auch einzeln erhältlich)

3.1.  Leitwand aus Edelstahl V2A 
 Beim Zulauf wird das zufließende Regenwasser durch eine Leitwand aus V2A

400x400 mm (oder bis 700x700 mm) beruhigt.
 Von der Leitwand abgeleitetes Regenwasser gelangt hydrodynamisch, d. h. durch

eine vertikale Strömungsausrichtung, an den Schachtboden mit reduzierter
Geschwindigkeit.

Artikel-Nr. Leitwand aus Edelstahl V2A Wandabstand Gewicht Preis 
DN in mm mm kg  € 

1010 L  400x400 200 13 261.05   

1010-50 L  500x500  200 13,5 275.46   

eingetragenes Design 1009-60 B  600x600 200 14,5 295.16 
1009 B  700x700  200 15 329.27 

3.2.  Zentralrohr PE DN 400 – 1000  (mit Befestigungsmaterial + Lochband) 
Artikel-Nr. Zentralrohr PE Höhe Ablaufrohr Gewicht Preis 

DN in mm  mm DN in mm kg  € 
1491z400100 L 400 1100 100 15 506.35 
1492z400125 L 400 1100 125 15 506.35 
1493z400150 L 400 1100 150 15 518.19 
1493z400200 L 400 1100 200 15 532.57 
1493z400250 L 400 1100 250 15 575.74 
1494z500150 L 500 1100 150 15 562.76 
1494z500200 L 500 1100 200 15 575.88 
1494z500250 L 500 1100 250 15 575.88 

eingetragenes Design 1495z700200 B 700 1100 200 15 834.41 
1495z700250 B 700 1100 250 15 863.06 
1496z800200 B 800 1100 200 15 876.27 
1496z800250 B 800 1100 250 15 903.83 
1496z1000300 B 1000 1100 300 20 922.44 

L = Lager
B = Bestellung 1497ovallager L 35 x 20 mm   Halterung für Befestigungsrohr (2 Stück je Rohr) 7.48 

Ablauf DN 100 -

DN 200 mm

400 - 800

    mm

1
1

0
0
 m

m
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NEU! 2. Hydrosystem  traffic
Filtersystem für Verkehrsflächen mit DTV < 5000 Kfz/Tag

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche    Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1392 B 1392ges B 400 125 1000 4290 1.150.00 3.050.37 
1393 B 1393ges B 1000 750 1000 4290 5.840.00 7.740.37 
13935 B 13935ges B 1500 1500 2000 6170 11.590.00 14.590.70 

NEU! 3. Hydrosystem  heavy traffic   DIBT Zulassung
Filtersystem für stark belastete Straßenflächen mit DTV > 5000 Kfz/Tag

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche    Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1394 B 1394ges B 400 100 1000 4290 1.350.00 3.250.37 
1395 B 1395ges B 1000 500 1000  4290 6.850.00 8.750.37 
13955 B 13955ges    B 1500 1000 2000 6170 12.970.00 15.970.70 

NEU! 4. Hydrosystem  metal   LfU Zulassung
Filter für Metalldachflächen

Artikel-Nr. Artikel-Nr.  Hydro Fläche    Schacht  Gewicht Preis € Gesamtpreis € 
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter  nur  Filter Schacht mit 

mit Schacht      mm kg Filter eingebaut 

1396 B 1392ges B 400 cu 130 1000 4290 2.120.00 4.020.37 
1398 B 1393ges B 400 zi 130 1000 4290 1.350.00 3.250.37 
1397 B 1397ges  B 1000 650 1000 4290 6.850.00 8.750.37 
13975 B 13975ges B 1500 1300 2000  6170 12.970.00 15.970.70 

KÜHNE-IDEAL®

Auf Bestellung 

Hydroshark  DN 750 – DN 1500 mm nach DWA-M 153 auf Seite 55.   
Andere Größen auf Anfrage.

XIII. Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Nach Verordnung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zum Umgang mit 
Silagesickersaft und Gewässerschutz, Abschnitt 4.2.2. Bauweisen für Auffangbehälter, 
8. Auflage Oktober 2013:
Schächte für Silagesickersäfte müssen bestehen aus monolithischen Behältern,  
Beton C35/45, mit Schutzanstrich. 
Gär- und Sickersäfte bzw. Silagereste dürfen nicht in die Kanalisation, in  
Oberflächengewässer oder in offene Gräben gelangen. 
Die Versickerung und der Eintrag in das Grundwasser sind verboten. 
Um die Behälter vor chemischen Angriffen zu schützen, können die Betonbehälter mit  
Silolack (auf Bitumenbasis) oder durch einen Zweikomponentenanstrich behandelt  
werden. Der Schutz durch Auskleidung mit einem PEHD-Inliner ist bei 
Monolithanlagen möglich. 

Bestehend aus Monolith und Schachthals (Preis ohne Schutzanstrich)

Artikel-Nr. Nutzinhalt  DN innen  Gesamttiefe Schwerst. Preis 
ltr.     mm mm OK Konus   Einzelt. kg € 

1300-4mono silo B 5.000 2000  2370 3600 2.131.64 
1300-6 mono silo B 6.000 2000  2850 4000 2.203.79 
1300silo B 6.000 2000 nur Bodenteil 4000 1.770.90 
1300-10mono si B 10.000 2500  2980 5600 3.943.19 
1300-15mono si B 15.000 2750  3960 11500 7.594.75 

B=Bestellung Schutzanstrich bitte bauseits! 
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Auf Bestellung XII. Hydrosystem – mit Bauartzulassung
Analog DWA-M 153, Abs. 5.3.2. und Abs. 7.3.-7.5.

Spezieller Regenwasserfilter aus Kunststoff
mit Bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik)
oder vom LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt)

Für Dächer, Metalldächer, schwach und stark belastete 
Verkehrsflächen
Die Hydrofilter sind für den direkten Einbau in einen Sickerschacht oder in einen 
monolithischen Schacht DN 1000 oder DN 2000 mm geeignet.

Bauseits werden im Sickerschacht die Filter-Einsätze auf Kies gesetzt.
Der Schacht mit werkseits montiertem Filter lässt sich schnell und betriebssicher vor Ort 
einbauen.
Die Qualität des gereinigten Wassers ist so hoch, dass es danach direkt in einen Sicker-
schacht, Vorfluter oder ein Biotop eingeleitet werden kann.

Funktionsweise:   Sedimentation - Adsorption - Filtration - Fällung
 Mit einem Absturz zum Filter (1) gelangt das Regenwasser in den unteren Teil des

Schachtes. In dem hydrodynamischen Abscheider (2) sedimentieren feine 
Partikel, vor allem Sand. Der Sand wird unten in einem Schlammraum
aufgefangen (3) und ist über das Wartungsrohr (5) leicht zu entleeren.

 Die Filtersegmente im Hydro 400 und Hydro 1000 sind zentral angeordnet (4), im
Hydro 1500 sind 2 komplette Filter im Schacht. Alle sind gegen Auftrieb gesichert. 

 Im Aufstromverfahren werden Feinstoffe gefiltert, ein Großteil der gelösten
Schadstoffe ausgefällt und durch ein Filtersubstrat adsorptiv gebunden. 

 Das saubere Wasser passiert eine Leichtstoffsperre (Rückhalt von Öl oder 
Benzin beim traffic) und gelangt in die Versickerung.

 Das Filtergranulat wird auf den entsprechenden Einsatzbereich abgestimmt. 
 Die Filtersegmente sind von oben rückspülbar (1 x im Jahr kleinere Wartung) und 

bei Verschlammung leicht austauschbar (lt. Zulassung alle 3 Jahre).

Aufbau eines Gesamtschachtes mit Filter-Einsatz Hydro 400, 1000, 1500:
 Bei Hydro 400 und 1000: 1 monolithischer Schachtboden, mit Muffe, ohne 

Steighilfe DN 1000 mm, Höhe innen 2250 mm, 1 Schachthals mit Muffe 
1000/625/640 mm, ohne Steighilfe, 1 Kombi-Gleitringdichtung DN 1000,
1 Stück Hydro-Filter DN 1000 mm (Gewicht 150 kg).

 Bei Hydro 1500: 1 monolithischer Schachtboden, mit Falz, ohne Steighilfe DN
2000 mm, Höhe innen 2000 mm, 1 Übergangsplatte mit Falz 2000/1000 mm,
1 Schachthals mit Falz 1000/625/600 mm, ohne Steighilfe,
2 Stück Hydro-Filter DN 1000 mm als Zwilling im Schacht (Gewicht 300 kg).

NEU! 1. Hydrosystem roof
Filtersystem für Dachflächen ohne signifikante Metallanteile

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Hydro Fläche Schacht Gewicht Preis € Gesamtpreis €
Filter Filter Typ bis m² mit Filter mit Filter nur Filter Schacht mit

mit Schacht  mm kg Filter eingebaut

1390 B 1390ges B 400 175 1000 4290 1.150.00 3.050.37
1391 B 1391ges B 1000 1000 1000 4290 5.840.00 7.740.37
13915 B 13915ges B 1500 2000 2000 6170 11.590.00 14.590.70

Tipp: 1 x im Jahr Wartung mit Spülung des Filters, alle 3 Jahre Austausch der Elemente.
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Auf Bestellung XIV. Dreikammer-Anlagen und 
  Vollbiologische Kleinkläranlagen 
  Nach DIN 4261   
 

1. Dreikammer-Anlagen D=2000 oder 2500mm  
 
1.1. Dreikammer-Anlagen D=2000 oder D=2 x 2000mm  
 
Zwischenwände und Boden einbetoniert, Einlauftiefe ca. 1,00 m, mit Schachthals  
2000/625/600 mm (befahrbar Kl. B), Rahmendeckel Kl. A 50 kN. 
 
 
Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen  Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  ltr.   mm  mm   Einzelteil  kg € 
 

 5204ko B 4.680 1 x 2000 2730 3000 1.907.31 
 5206ko B 6.160 1 x 2000 3230 3000 2.163.12 
 5209ko B 9.640 2 x 2000 2830 3000  3.326.65 
 5212ko B 12.690 2 x 2000 3330 3000 3.914.33 
 5215ko B 15.830 2 x 2000 3830 3000  4.334.10 

 
1.2. Dreikammer-Anlagen D=2500 mm  
 
Zwischenwände und Boden einbetoniert, Einlauftiefe ca. 1,00 m, mit Schachthals  
2500/625/600 mm (befahrbar Kl. B), Rahmendeckel Kl. A 50 kN. 
 
 
Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen  Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  ltr.     mm  mm   Einzelteil  kg  € 

 

 5306 B 6.120 1 x 2500 2480 3500 3.367.33 
 5309 B 9.160 1 x 2500 3030 3500 4.070.44 
 5312 B 12.690 1 x 2500 3680 3500  4.786.67 
 5318 B 18.000 2 x 2500 3240 3500 6.653.33 

5324 B 24.000 2 x 2500 3740 3500  7.776.19 

 
1.3. Dreikammer-Anlagen D=2000 mm, in Monolithen  
 
Bodenteil monolithisch gegossen, Falzausführung nach DIN 4034/2, Einlauftiefe ca.1,00 m,  
mit Schachthals 2000/625/600 mm (befahrbar Kl. B), Rahmendeckel Kl. A 50 kN. 

 
 

Artikel-Nr. Nutzinhalt DN innen  Gesamttiefe Schwerstes Preis 
  ltr.     mm  mm   Einzelteil  kg € 

 

 5204 Mono B 4.500 1 x 2000 2680 6500 2.573.70 
 5206 Mono B 6.120 1 x 2000 2930 7220 3.082.68 
 5209 Mono B 9.160 2 x 2000 2450 7500  4.679.10 
 5212 Mono B 12.690 2 x 2000 3070 11390 5.219.56 
 

Zuschlag: Schachtabdeckung Kl. B 125  112  kg 83.94 
 Schachtabdeckung Kl. D 400 184  kg 251.58 
  Übergangsplatte 2000/1000 mm Kl. D + Konus 1000/625/600 mm 474.93 
 
Bitte mit Riesel 4/8 hinterfüllen! Riesel 16/32 ist nicht geeignet! 
 

 
 
B = Bestellung 
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Auf Bestellung 2. Vollbiologische Kleinkläranlagen  
 
Für die dezentrale Reinigung häuslicher Abwässer, auch als Dauerlösung für  
Gebiete ohne Anschluss an einen Schmutzwasserkanal von 4 – 50 EW. 
 
2.1.   Typ A: Bodenkörperfilterschacht System Lauterbach 
 
Mehrkammer-Ausfaulgrube mit nachgeschaltetem Bodenkörperfilterschacht, 
vollbiologische Reinigung von 4 bis 50 EW, Reinigungsleistung bis zu 97 %, 
Ausnutzung des natürlichen Gefälles, ohne Strom.  
 
Seit über 30 Jahren bewährt, zur Ertüchtigung einer bestehenden Anlage oder für  
Neubauten.  
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.41-619 (AKL C), Z-55.41-620  
(AKL N), BDZ-Qualitätszeichen, Nachrüstung: Z-55.41-643 (AKL C), Z-55.41-644 (AKL N). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Komplettanlagen   
 Schachtringbauweise, ohne Ablaufdrossel 

 
Artikel-Nr.  Einwohner- 3-Kammergrube  BKF-Schacht  Typ   Gewicht Preis 
 werte   Volumen   ltr.  DN innen Ø mm   Nr. kg € 
 

5500Lauter01 B 4 6.100 2000 1 14522 6.564.12 
 

5500Lauter03 B 6 9.000 2500 3 22572 10.348.60 
 

5500Lauter04b B 8 10.500 2800 4b 21203 10.377.46 
5500Lauter06 B 12 14.000 2800 6 34916 13.849.72 
5500Lauter07 B 16 15.000 2800 7 31816 15.691.45 
5500Lauter08 B 20 18.000 2800 8 37815 21.585.27 

 

5500Lauter11 B 28 21.000 V+2x2800 11 58800 34.013.01 
5500Lauter14 B 50 32.000 V+2x2800 14 81845 49.805.45 

 
2.1.2. Bodenkörperfilterschacht  
 Zu einer bestehenden intakten 3-Kammergrube 
 
Artikel-Nr.   Einwohner- BKF-Schacht Tiefe BKF Typ    Gewicht Preis 
 werte DN innen Ø mm mm  Nr.  kg € 
 

5500bkf01 B 4 2000 2520 BKF01   6300 4.433.80 
 

5500bkf03 B 6 2500 2960 BKF03  11560 7.088.83 
 

5500bkf04b B 8 2800 2680 BKF4b  11312 7.252.82 
5500bkf06 B 12 2800 3170 BKF06  13460 10.263.32 
5500bkf07 B 16 2800 3420 BKF07  18630 11.891.25 
5500bkf08 B 20 2800 4390 BKF08  23165 14.903.07 
 

5500bkf11 B 28 V+2x2800 4100 BKF11  42070 26.737.90 
5500bkf14 B 50 V+2x2800 5150 BKF14  66530 39.292.89 
 
5502 B  mechanische Ablaufdrossel  für die Vorklärung   2 552.27 
 
Weitere Größen und Sonderanlagen bitte anfragen! 

 
 

B = Bestellung
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Auf Bestellung 2.2. Typ B: Vollständig getauchtes, belüftetes Festbett

Zum Einbau in Mehrkammergruben (für 4 - 50 EW) als Komplettanlage oder als
Nachrüstsatz für bestehende Anlagen, hohe Betriebssicherheit, variabel einsetzbar;
spezielle Lösungen für verschiedene Behältergeometrien möglich.
Keine Pumpen und keine elektrischen Teile in den Standardanlagen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.61-623 (AKL C), 
Nachrüstung: Z-55.62-640.

2.2.1.  Komplettanlagen mit Festbettmaterial 

Schachteinzelteile, Festbettmaterial, GFK-Schaltschrank, Belüftermotor, Steuerung,
Druckluftschläuche, ohne Montagekosten. 

Artikel-Nr. Einwohner -  Volumen Behälter Gewicht Preis 
Werte ltr. DN innen Ø mm  kg € 

5506-04 B 4 4.500  2000 6144 5.985.64 
5506-08 B 8 6.000  2000 6964 6.579.87 
5506-12 B 12 9.000 2x2000  11136 9.052.57 
5506-16 B 16 12.000 2x2000 12963 10.275.14 
5506-20 B 20 15.000 2x2000  14390 11.774.49 
5506-31 B 31 24.000 2x2500  18270 15.893.46 
5506-44 B 44 28.000 2x2800 auf Anfrage 
5506-50 B 50 3 .0006  2500/2500/2800 auf Anfrage 

2.2.2. Mehrkammer-Monolith-Anlagen  
Festbettmaterial werkseitig vormontiert 

Artikel-Nr. Einwohner -  Volumen Behälter Gewicht Preis 
 werte ltr. DN innen Ø mm  kg € 
5506-04-Mono B 4 4.500  2000  6232 6.825.17 
5506-08-Mono B 8 6.000  2000 7132 7.625.35 
5506-12-Mono B 12 9.000 2x2000 11500 11.046.46 
5506-16-Mono B 16 12.000 2x2000 13200 12.558.93 

2.2.3. Nachrüstungen Festbettmaterial     
Für bestehende und intakte 3-Kammer-Gruben, Schaltschrank für die Innenaufstellung, 
Belüftermotor, Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Luftverteiler, ohne Montagekosten; zur  
vollbiologischen Reinigung. 

Artikel-Nr. Einwohner - Behältergeometrie  Preis 
werte € 

5505-04 B 5 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 3.949.76 
5505-08 B 8 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 4.256.71 
5505-12 B 12 bei DN innen = 2000 Halbkreis 5.624.89 
5505-16 B 16 bei DN innen = 2000 Halbkreis 6.247.99 
5505-20 B 20 bei DN innen = 2000 Halbkreis 7.267.23 
5505-31 B 31 bei DN innen = 2500 Halbkreis 8.868.91 
5505-43 B 43 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage 
5505-50 B 50 bei DN innen = 2800 Halbkreis  auf Anfrage 

Zuschlag: Sonderanfertigung: Außenschaltschrank mit 1.339.33 
Thermostat, Belüfter, Frostwächter, elektrischer Heizung 

 B = Bestellung Die Montagekosten des Festbetts sind größenabhängig, bitte anfragen! 

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966  - Fax 08171/80302

info@betonwerk-kuehne.de, anfragen@betonwerk-kuehne.de, bestellungen@betonwerk-kuehne.de

Auf Bestellung 2.2. Typ B: Vollständig getauchtes, belüftetes Festbett 

Zum Einbau in Mehrkammergruben (für 4 - 50 EW) als Komplettanlage oder als 
Nachrüstsatz für bestehende Anlagen, hohe Betriebssicherheit, variabel einsetzbar; 
spezielle Lösungen für verschiedene Behältergeometrien möglich. 
Keine Pumpen und keine elektrischen Teile in den Standardanlagen. 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.61-623 (AKL C),
Nachrüstung: Z-55.62-640. 

 

2.2.1. Komplettanlagen mit Festbettmaterial

Schachteinzelteile, Festbettmaterial, GFK-Schaltschrank, Belüftermotor, Steuerung,
Druckluftschläuche, ohne Montagekosten.

Artikel-Nr. Einwohner - Volumen Behälter Gewicht Preis
Werte ltr. DN innen Ø mm kg €

5506-04 B 4 4.500 2000 6144 5.985.64
5506-08 B 8 6.000 2000 6964 6.579.87
5506-12 B 12 9.000 2x2000 11136 9.052.57
5506-16 B 16 12.000 2x2000 12963 10.275.14
5506-20 B 20 15.000 2x2000 14390 11.774.49
5506-31 B 31 24.000 2x2500 18270 15.893.46
5506-44 B 44 28.000 2x2800 auf Anfrage
5506-50 B 50 3 .0006 2500/2500/2800 auf Anfrage

2.2.2. Mehrkammer-Monolith-Anlagen 
Festbettmaterial werkseitig vormontiert

Artikel-Nr. Einwohner - Volumen Behälter Gewicht Preis
werte ltr. DN innen Ø mm kg €

5506-04-Mono B 4 4.500 2000 6232 6.825.17
5506-08-Mono B 8 6.000 2000 7132 7.625.35
5506-12-Mono B 12 9.000 2x2000 11500 11.046.46
5506-16-Mono B 16 12.000 2x2000 13200 12.558.93

2.2.3. Nachrüstungen Festbettmaterial
Für bestehende und intakte 3-Kammer-Gruben, Schaltschrank für die Innenaufstellung,
Belüftermotor, Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Luftverteiler, ohne Montagekosten; zur
vollbiologischen Reinigung.

Artikel-Nr. Einwohner - Behältergeometrie Preis
werte €

5505-04 B 5 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 3.949.76
5505-08 B 8 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 4.256.71
5505-12 B 12 bei DN innen = 2000 Halbkreis 5.624.89
5505-16 B 16 bei DN innen = 2000 Halbkreis 6.247.99
5505-20 B 20 bei DN innen = 2000 Halbkreis 7.267.23
5505-31 B 31 bei DN innen = 2500 Halbkreis 8.868.91
5505-43 B 43 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage
5505-50 B 50 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage

Zuschlag: Sonderanfertigung: Außenschaltschrank mit 1.339.33
Thermostat, Belüfter, Frostwächter, elektrischer Heizung

B = Bestellung Die Montagekosten des Festbetts sind größenabhängig, bitte anfragen!
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Auf Bestellung 2.2. Typ B: Vollständig getauchtes, belüftetes Festbett

Zum Einbau in Mehrkammergruben (für 4 - 50 EW) als Komplettanlage oder als
Nachrüstsatz für bestehende Anlagen, hohe Betriebssicherheit, variabel einsetzbar;
spezielle Lösungen für verschiedene Behältergeometrien möglich.
Keine Pumpen und keine elektrischen Teile in den Standardanlagen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.61-623 (AKL C), 
Nachrüstung: Z-55.62-640.

2.2.1. Komplettanlagen mit Festbettmaterial

Schachteinzelteile, Festbettmaterial, GFK-Schaltschrank, Belüftermotor, Steuerung,
Druckluftschläuche, ohne Montagekosten.

Artikel-Nr. Einwohner - Volumen Behälter Gewicht Preis
Werte ltr. DN innen Ø mm kg €

5506-04 B 4 4.500 2000 6144 5.985.64
5506-08 B 8 6.000 2000 6964 6.579.87
5506-12 B 12 9.000 2x2000 11136 9.052.57
5506-16 B 16 12.000 2x2000 12963 10.275.14
5506-20 B 20 15.000 2x2000 14390 11.774.49
5506-31 B 31 24.000 2x2500 18270 15.893.46
5506-44 B 44 28.000 2x2800 auf Anfrage
5506-50 B 50 3 .0006 2500/2500/2800 auf Anfrage

2.2.2. Mehrkammer-Monolith-Anlagen 
Festbettmaterial werkseitig vormontiert

Artikel-Nr. Einwohner - Volumen Behälter Gewicht Preis
werte ltr. DN innen Ø mm kg €

5506-04-Mono B 4 4.500 2000 6232 6.825.17
5506-08-Mono B 8 6.000 2000 7132 7.625.35
5506-12-Mono B 12 9.000 2x2000 11500 11.046.46
5506-16-Mono B 16 12.000 2x2000 13200 12.558.93

2.2.3. Nachrüstungen Festbettmaterial
Für bestehende und intakte 3-Kammer-Gruben, Schaltschrank für die Innenaufstellung,
Belüftermotor, Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Luftverteiler, ohne Montagekosten; zur
vollbiologischen Reinigung.

Artikel-Nr. Einwohner - Behältergeometrie Preis
werte €

5505-04 B 5 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 3.949.76
5505-08 B 8 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 4.256.71
5505-12 B 12 bei DN innen = 2000 Halbkreis 5.624.89
5505-16 B 16 bei DN innen = 2000 Halbkreis 6.247.99
5505-20 B 20 bei DN innen = 2000 Halbkreis 7.267.23
5505-31 B 31 bei DN innen = 2500 Halbkreis 8.868.91
5505-43 B 43 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage
5505-50 B 50 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage

Zuschlag: Sonderanfertigung: Außenschaltschrank mit 1.339.33
Thermostat, Belüfter, Frostwächter, elektrischer Heizung

B = Bestellung Die Montagekosten des Festbetts sind größenabhängig, bitte anfragen!

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966  - Fax 08171/80302

info@betonwerk-kuehne.de, anfragen@betonwerk-kuehne.de, bestellungen@betonwerk-kuehne.de

Auf Bestellung 2.2. Typ B: Vollständig getauchtes, belüftetes Festbett

Zum Einbau in Mehrkammergruben (für 4 - 50 EW) als Komplettanlage oder als
Nachrüstsatz für bestehende Anlagen, hohe Betriebssicherheit, variabel einsetzbar;
spezielle Lösungen für verschiedene Behältergeometrien möglich.
Keine Pumpen und keine elektrischen Teile in den Standardanlagen.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Neubau Nr. Z-55.61-623 (AKL C), 
Nachrüstung: Z-55.62-640.

2.2.1. Komplettanlagen mit Festbettmaterial

Schachteinzelteile, Festbettmaterial, GFK-Schaltschrank, Belüftermotor, Steuerung,
Druckluftschläuche, ohne Montagekosten.

Artikel-Nr. Einwohner - Volumen Behälter Gewicht Preis
Werte ltr. DN innen Ø mm kg €

5506-04 B 4 4.500 2000 6144 5.985.64
5506-08 B 8 6.000 2000 6964 6.579.87
5506-12 B 12 9.000 2x2000 11136 9.052.57
5506-16 B 16 12.000 2x2000 12963 10.275.14
5506-20 B 20 15.000 2x2000 14390 11.774.49
5506-31 B 31 24.000 2x2500 18270 15.893.46
5506-44 B 44 28.000 2x2800 auf Anfrage
5506-50 B 50 3 .0006 2500/2500/2800 auf Anfrage

2.2.2. Mehrkammer-Monolith-Anlagen 
Festbettmaterial werkseitig vormontiert

Artikel-Nr. Einwohner - Volumen Behälter Gewicht Preis
werte ltr. DN innen Ø mm kg €

5506-04-Mono B 4 4.500 2000 6232 6.825.17
5506-08-Mono B 8 6.000 2000 7132 7.625.35
5506-12-Mono B 12 9.000 2x2000 11500 11.046.46
5506-16-Mono B 16 12.000 2x2000 13200 12.558.93

2.2.3. Nachrüstungen Festbettmaterial
Für bestehende und intakte 3-Kammer-Gruben, Schaltschrank für die Innenaufstellung,
Belüftermotor, Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Luftverteiler, ohne Montagekosten; zur
vollbiologischen Reinigung.

Artikel-Nr. Einwohner - Behältergeometrie Preis
werte €

5505-04 B 5 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 3.949.76
5505-08 B 8 bei DN innen = 2000 Viertelkreis 4.256.71
5505-12 B 12 bei DN innen = 2000 Halbkreis 5.624.89
5505-16 B 16 bei DN innen = 2000 Halbkreis 6.247.99
5505-20 B 20 bei DN innen = 2000 Halbkreis 7.267.23
5505-31 B 31 bei DN innen = 2500 Halbkreis 8.868.91
5505-43 B 43 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage
5505-50 B 50 bei DN innen = 2800 Halbkreis auf Anfrage

Zuschlag: Sonderanfertigung: Außenschaltschrank mit 1.339.33
Thermostat, Belüfter, Frostwächter, elektrischer Heizung

B = Bestellung Die Montagekosten des Festbetts sind größenabhängig, bitte anfragen!

BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966  - Fax 08171/80302

info@betonwerk-kuehne.de, anfragen@betonwerk-kuehne.de, bestellungen@betonwerk-kuehne.de

Auf Bestellung 2.3.  Typ C: batchpur® SBR–Aufstausystem  (4–53 EW) 

Vollbiologische Kleinkläranlage zur Nachrüstung oder als Komplettanlage 

Keine elektrischen Pumpen, mit Druckluft betriebene Heber (Ex-Schutz gemäß UVV) 
in den Anlagen. 

Automatische Anpassung der Verdichterlaufzeit an die tatsächliche Belastung, 
automatische Erkennung von Unterlast und Urlaubsbetrieb. 
In der Standardversion bereits Stickstoff-Elimination (Zulassung Nr. Z-55.31-483), dIBt- 
zugelassene Anlage mit Phosphat-Elimination, Ablaufklassen C, N, D, +P, auch +H  
(Hygienisierung) möglich. BDZ-Qualitätszeichen.  
Wegen des Erfordernisses absoluter Dichtigkeit empfehlen wir, Monolithanlagen 
einzubauen. 

2.3.1. Komplettanlagen SBR-Verfahren 

Monolithbehälter, Konus, Deckel, Schaltschrank für die Innenaufstellung, Belüftermotor, 
Steuerung, 10 m Druckluftschläuche, Rüstsatz vormontiert. 

Artikel-Nr.  Einwohner- Volumen  Behälter    Gewicht Preis 
 werte  ltr.   DN innen Ø  mm kg € 

5507-04-Mono B 4 4.500 2000 6345 6.913.05 
5507-08-Mono B 8 6.000 2000 6845 7.655.52 
5507-12-Mono B 12 9.000  2 x 2000 9885 10.128.22 
5507-16-Mono B 16  12.000  2 x 2000  10685 10.907.41 
5507-20-Mono B 20 15.000  2 x 2000  12100 12.800.30 
Weitere Größen bitte anfragen! 

2.3.2.  Nachrüstungen 
 Für bestehende und intakte Mehr-Kammer-Gruben 

Schaltschrank für die Innenaufstellung, Belüftermotor, Steuerung, Druckluftschläuche,  
Luftverteiler, ohne Montagekosten. 
Bei erhöhten Anforderungen z.B. in Wasserschutzgebieten oder in der Nähe von Bade- 

Hygienisierung (+H) gewässern kommen die SBR-Kleinkläranlagen mit einer Erweiterung um die Phosphat- 
elimination oder mit einer Hygienisierungsstufe durch UV-Bestrahlung (Zulassung Nr. 
Z-55.32-631) zum Einsatz.

Artikel-Nr. Einwohner- Nachrüstsatz    Phosphatfällung Gewicht     Hygienisierung 
 werte  €      Zuschlag  € kg   Zuschlag  € 

5507-04-Rüst  B 4-5 3.812.02 1.012.69   100 2.178.86 
5507-08-Rüst B 8 4.111.10 1.044.17   100 2.178.86 
5507-12-Rüst B 12 5.064.77 1.076.97   100 2.851.80 
5507-16-Rüst B 16 6.105.00 1.124.19   100 2.982.97 
5507-20-Rüst B 20 6.978.63 1.288.17   100 5.338.92 
5507-30-Rüst*  B 30 * 8.480.63 * 1.882.41   120 * 5.411.08
5507-44-Rüst* B 40 auf Anfrage auf Anfrage   140 auf Anfrage 

Phosphatfällung (+P) 5507-50-Rüst* B 50 auf Anfrage auf Anfrage   180 auf Anfrage 

* Achtung: Ab 30 EW werden die Anlagen ohne Schaltschrank geliefert, die elektrischen
Teile und die Magnetverteiler werden auf einer Montageplatte geliefert.
Weitere Größen bitte anfragen!
Montagekosten sind größenabhängig und in obigen Preisen nicht enthalten.
Bitte fragen Sie diese gesondert an.

Auf Anfrage 3. siClaro®– Kleinkläranlage mit Ultrafiltrationsmembran

Kombination von Belebtschlammverfahren mit der Membrantechnologie für die Kohlenstoff-  
und Nährstoffelimination (C, D, N) sowie Hygienisierung (H), hervorragende Ablaufqualität. 
Die Martin-Ultrafiltrationsmembran als absolute Barriere für Bakterien und große Viren. 

B = Bestellung 
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